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Vetrata ingresso di testata
(lato Piazza XVIII Dicembre)

3.192 cm 

128 cm 

100 cm 

1.170,5 cm 

MATERIALE

Vinile adesivo
UBICAZIONEIMPIANTO

n.b. Riportare sempre nel nome del file la scala utilizzata quando si invia la creatività.

Le campiture in giallo rappresentano la superficie decorabile.

Per gestire meglio la creatività, utilizzare come supporto di base la dima a pag. 3

Fornire la creatività suddivisa in 63 pezzi (un file per ogni singolo vetro), come da specifiche riportate a pag. 4 

Rinominare i singoli file con la numerazione a pag. 3
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Superficie decorabile

Stazione Ferroviaria
Torino Porta Susa

SPECIFICHE TECNICHE PER
LA FORNITURA DEI DOCUMENTI DI STAMPA

I materiali devono essere inviati a: 
Deborah Bulotta
Mail: deborah.bulotta@vgpubblicita.it

Contatti:
VG Pubblicità Srl
Via Plana, 14 - 20155 Milano

Tel. +39 02 39215111 – 02 3920181 (centralino)
Diretto +03 02392018206
Fax  +39 02 39216060
www.vgpubblicita.it

I file di stampa devono sempre essere 
forniti secondo le seguenti specifiche:

Senza crocini ti taglio (non inserire 
abbondanze oltre la dimensione di 
stampa)

Formato .eps

 Se i file dei singoli vetri, sono salvati 
in scala 1:1, fornirli a 50 dpi. 
Se i file dei singoli vetri, sono salvati 
in scala 1:10, fornirli a 500 dpi. 

CONDIZIONI IMPORTANTI PER I FILE DI STAMPA:
1) FORMATO PREFERIBILE .EPS
2) INVIARE SEMPRE UN’IMMAGINE DI VERIFICA (JPG O TIFF) PER PERMETTERE IL CONTROLLO PRESTAMPA. L’INVIO DEL CROMALIN È A DISCREZIONE DEL CLIENTE 



DIMENSIONI SINGOLI VETRI

n.b. Le dimensioni sono in mm.

       I vetri sono divisi da una guarnizione di larghezza 30 mm.
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Vetrata ingresso di testata

(lato Piazza XVIII Dicembre)
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Vinile adesivo
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Stazione Ferroviaria

Torino Porta Susa
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(lato Piazza XVIII Dicembre)

MATERIALE

Vinile adesivo
UBICAZIONEIMPIANTO
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Stazione Ferroviaria

Torino Porta Susa

DIMA SINGOLI VETRI

Il disegno vettoriale è in scala 1:10

n.b.

� I singoli file/vetri vanno rinominati con la corrispondente numerazione.

� Causa poca visibilità, non inserire i testi nei vetri n°: 53,54, 55, 56.
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Vetrata ingresso di testata

(lato Piazza XVIII Dicembre)

MATERIALE

Vinile adesivo
UBICAZIONEIMPIANTO

n.b. Fornire la creatività suddivisa in 63 pezzi (un file per ogni singolo vetro), utilizzando il seguente disegno vettoriale come base di divisione
       per i singoli vetri (il disegno è in scala 1:10).

 I file vanno forniti senza l’aggiunta di mascherini, abbondanze e crocini di tagli; pronti per la stampa (in formato .eps)
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Stazione Ferroviaria

Torino Porta Susa

DIVISIONE SINGOLI FILE PER STAMPA

Il disegno vettoriale è in scala 1:10
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MATERIALE

Vinile adesivo
UBICAZIONEIMPIANTO
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Post Operam

Ante Operam

Stazione Ferroviaria

Torino Porta Susa

SPECIFICHE TECNICHE PER
LA FORNITURA DEI DOCUMENTI DI STAMPA

I materiali devono essere inviati a: 

I file di stampa devono sempre essere 
forniti secondo le seguenti specifiche:

Senza crocini ti taglio (non inserire 
abbondanze oltre la dimensione di 
stampa)

Formato .eps

Se i file dei singoli vetri, sono salvati
in scala 1:1, fornirli a 50 dpi.
Se i file dei singoli vetri, sono salvati
in scala 1:10, fornirli a 500 dpi.

Deborah Bulotta

Mail: deborah.bulotta@vgpubblicita.it

Contatti:
VG Pubblicità Srl
Via Plana, 14 - 20155 Milano

Tel. +39 02 39215111 – 02 3920181 (centralino)
Diretto +03 02392018206
Fax  +39 02 39216060
www.vgpubblicita.it


